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 وصف المنتج
 .9/32وتنتج على شكل . منتجات مجلفنة أو مطلیة مشكلة على ھیئة ألواح قابل للف

 

 مجالات الاستخدام
 .تستخدم في مباني المحلات والمتاجر، في عمل درفات الأبواب والشبابیك، وفي التغطیة الدیكوریة للأسقف والواجھات

 
 
 
 
 

ان بانل بشأن الأحوال ، وخاصة التوصیات المتعلقة بالتنفیذ والاستخدامات النھائیة مقدمة بحسن نیة استناداَ إلى المعارف والخبرات الحالیة التي تمتلكھا أسالمعلومات المقدمة ھنا بشأن منتجات أسان بانل
تتنوع أسطح استخدام المنتجات ومجالات استخدامھا للغایة في الممارسة . ان بانلالصحیحة التي تنقل فیھا ھذه المنتجات وتخزن ویتم التعامل معھا واستخدامھا في الظروف العادیة وتماشیاً مع توصیات أس

 ي المكان الصحیح، یرجى منكم في ھذا الصدد الامتثالولھذا السبب، علیكم التأكد خلال استخدام منتجات أسان بانل من أنكم تستخدمون المنتج الصحیح في الظروف الصحیحة وبالطریقة الصحیحة وف. العملیة
یجب على مستخدم المنتج . بخلاف ذلك، أسان بانل غیر مسؤولة عن الأضرار التي قد تحدث. أو توافقھا مع غرض محدد/تمامًا للمعلومات والتعلیمات التي تقدمھا أسان بانل فیما یتعلق بالملاءمة التجاریة و

. یجب احترام حقوق ملكیة الأطراف الثالثة. تحتفظ أسان بانل بالحق في تغییر مواصفات المنتجات ذات الصلة. دام المنتج فیھاختبار مدى ملاءمة المنتج للغرض والاستخدام الذي یفكر في استخ) المستخدم(
صحیفة بیانات المنتجات المحلیة ذات الصلة، والتي یجب على المستخدمین دائمًا أن یأخذوا في اعتبارھم أحدث إصدار من . یتم الاستناد إلى شروطنا الحالیة المتعلقة بالمبیعات والنقل في قبول جمیع الطلبات

یمكن الحصول علیھا من خلال التواصل مع أسان بانل
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 تقییم الأداء

 .یمكن اختیار اللون من كتالوج الألوان رال
 . بما یناسب مكان الاستخدام) بولیستر، بولي فینیل فلوراید، بلاستیسول، بولي فینیل كلورید(تتوافر خیارات طلاء السطح 

 .ملم 838أضلاع، تنُتج بحیث یبلغ صافي عرض الاستخدام  6لھا 
 

 الأبعاد
 
 
 
 
 

 

 ملم 804 صافي عرض التغطیة

 متر 1 الأدنى للطولالحد 

 متر 12 الحد الأقصى للطول

 الأسطح المعدنیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سطح معدني من الصاج المجلفن المطلي
 

 صاج مجلفن -صاج مجلفن مطلي  نوع المعدن
 ملم 0,80-0,50 سمك المعدن العلوي

 2ملم/نیوتن 220حد أدنى  قوة خضوع أسطح الصلب
 اسمي (EN 10143)تفاوت السمك 

 ملم 3± تفاوت الطول
 )طلاء بولیستر طبقة أخیرة على البطانة(صاج مطلي مجلفن  DX51 D+Z (EN 10327)جودة الصاج 

 كلوریدبولیستر، ثنائي فلورید متعدد الفینیلیدین، بلاستیسول، بولي فینیل  نوع الطلاء

 ملم 834
 ملم 804

 ملم 9

 ملم 32

 

 
 جلفنة

 

 جلفنة
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 الأسطح المعدنیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السطح المعدني الألمنیوم
 

 ألمنیوم نوع المعدن
 ملم 0,80-0,40 سمك المعدن العلوي

 3ملم/نیوتن 140حد أدنى  قوة خضوع أسطح الألمنیوم
 اسمي (EN 485-4) تفاوت السمك
 ملم 3± تفاوت الطول

 بحالة عالیة AW 3000أسان لإنتاج الألمنیوم ألومنیوم سلسلة  (EN 485-2)جودة الصاج 
 H16-H26 (EN 485-2)الحالة 

 

 AW 3000مجموعة  (EN 485-2)السبیكة 
 منقوش أو مطلي مظھر السطح

 
 

 خیارات اللون القیاسیة

 منقوشةصفائح ألمنیوم 

RAL 3009 RAL 5010 RAL 5018 RAL 7016 RAL 6021 RAL 9002 RAL 9006 


