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 ؟ أسان بانلما ھي ألواح العزل الحراري 
) أو البولي PURن (ھي ألواح العزل الحراري التي تستخدم في عزل الأسقف والجدران والأرضیات، والتي یتم إنتاجھا من خلال تغطیة أسطح ألواح البولي یوریثا

 ) باستخدام مواد تغطیة مختلفة.PIRإیزوسیانورات (
 

 مجالات الاستخدام
مناسبة لعزل الأسقف والجدران والأرضیات، ویمكن استخدامھا في المباني الصناعیة، والمساكن، والمباني العامة، ومراكز التسوق،  أسان بانلألواح العزل الحراري  

جمیع متطلبات  للعفن. وتلبيومستودعات الغرف الباردة، وجمیع الأسقف الباردة والساخنة. ھذه الألواح تتیح عزل الحرارة والصوت والمیاه، وتتمیز ببنیتھا المقاومة 
 العزل في المباني من خلال أنواع التغطیة المختلفة التي تخُتار لأسطح الألواح، وفقا للعزل المطلوب.

 
 ممیزاتھا
 مقاومة عالیة للحریق •
 مقاومة عالیة للضغط •
 سھولة التركیب وانخفاض التكلفة •
 مستوى عالٍ من توفیر الطاقة •
 مباني مستدامة وصدیقة للبیئة •
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 المواصفات الفنیة

 أسان بانل المنتج
 بالیكسیر موقع الإنتاج
 بولي إیزوسیانورات/بولي یوریثان مادة الحشو

 ملم 50 -40 -30 البولي إیزوسیانورات / سمك البولي یوریثان
 3م/كجم ) 2(± 40 / 3م/كجم) 34 ±)2 (EN 1602)البولي إیزوسیانورات  / كثافة البولي یوریثان

 )عند الاستخدام( b.s2.d0 (EN 13501)فئة عدم الاحتراق 
 ملم 2400×1200 -ملم  600×1200 الأبعاد

 م ك /واط  0.022-0.024 (EN 13165)معامل التوصیل الحراري 
 درجة مئویة 110+/200- مقاومة درجات الحرارة

 أنواع تغطیة الأسطح
 

) R(قیمة العزل الحراري  )ملم(السمك  نوع العزل
 )واط/كلفن 2م(

) U(قیمة التوصیل الحراري 
 )كلفن 2م/واط(

 بولي إیزوسیانات -بولي یوریثان 
30 1٫36 0٫73 
40 1٫81 0٫56 
50 2٫27 0٫44 

 

 
 السطح السفلي السطح العلوي نوع التغطیة
 x x ورق الكرافت

 x x رقاقة من الألمنیوم
 x x الغشاء

 x x ورق الكرافت+ الألمنیوم 
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