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 .مناسبة للاستخدام في المباني التي تحتاج باستمرار لتركیب منتجات الإنارة من البولي كربونیت •
 یجعل الألواح متوافقة فیما بینھا، مما یتیح إمكانیة التركیب بسرعة وسھولةشكل حافة التشابك الجانبیة  •
 .تتمتع بقدرة تحمل ضغط عالیة نظرًا لكونھا مموجة الشكل •
 %.7یمكن استخدامھا في الأسقف التي یزید میلھا عن  •
 .تتمتع بمقاومة عالیة للحرارة •
 .تتمتع بمقاومة عالیة للأشعة فوق البنفسجیة •
 .الیة للصدماتتظھر مقاومة ع •
 .تنُتج شفافة أو معتمة وفقاً لمتطلبات الضوء المناسبة •
 .یمكن إنتاجھا بالطول المطلوب وفقاً للاحتیاجات المعماریة وظروف النقل •
 .السقف المقبب: یمكن ثنیھا في الأماكن المائل مثل •

 
 
 
 
 
 
 
 

 

لى المعارف والخبرات الحالیة التي تمتلكھا أسان بانل بشأن المعلومات المقدمة ھنا بشأن منتجات أسان بانل، وخاصة التوصیات المتعلقة بالتنفیذ والاستخدامات النھائیة مقدمة بحسن نیة استنادَا إ
تتنوع أسطح استخدام المنتجات ومجالات استخدامھا للغایة . مھا في الظروف العادیة وتماشیاً مع توصیات أسان بانلالأحوال الصحیحة التي تنقل فیھا ھذه المنتجات وتخزن ویتم التعامل معھا واستخدا

كان الصحیح، یرجى منكم ي المولھذا السبب، علیكم التأكد خلال استخدام منتجات أسان بانل من أنكم تستخدمون المنتج الصحیح في الظروف الصحیحة وبالطریقة الصحیحة وف. في الممارسة العملیة
بخلاف ذلك، أسان بانل غیر مسؤولة عن الأضرار التي قد . أو توافقھا مع غرض محدد/في ھذا الصدد الامتثال تمامًا للمعلومات والتعلیمات التي تقدمھا أسان بانل فیما یتعلق بالملاءمة التجاریة و

. تحتفظ أسان بانل بالحق في تغییر مواصفات المنتجات ذات الصلة. ة المنتج للغرض والاستخدام الذي یفكر في استخدام المنتج فیھاختبار مدى ملاءم) المستخدم(یجب على مستخدم المنتج . تحدث
دائمًا أن یأخذوا في اعتبارھم أحدث إصدار من یجب على المستخدمین . یتم الاستناد إلى شروطنا الحالیة المتعلقة بالمبیعات والنقل في قبول جمیع الطلبات. یجب احترام حقوق ملكیة الأطراف الثالثة

 .أسان بانلصحیفة بیانات المنتجات المحلیة ذات الصلة، والتي یمكن الحصول علیھا من خلال التواصل مع 
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 ملم 12 السمك

 ملم 1010 مسافة التركیب ما بین ألواح الساندوتش
 ملم،  100الحد الأدنى  الطول
 ملم،  100الحد الأدنى  ظروف النقل والتركیب. یعتمد علىالأقصى: الحد 

 كلفن 2م /واط 2,30 معامل التوصیل الحراري
 م درجة مئویة/ملم 0,065 معامل التمدد الحراري

 %55، معتم %72شفاف  نفاذ الضوء
 درجة مئویة 120+درجة مئویة  40- مقاومة درجات الحرارة

 ملم على الأقل 6000 نصف قطر الانحناء
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