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 P895ألواح البولي كربونیت المسطحة  

 
 . Master Panel تستخدم كمادة إنارة في المباني المستخدم بھا ألواح الواجھات  •
 جانبیة. یمكن استخدامھا بدلاً من الزجاج في أنظمة الأبواب والنوافذ البلاستیكیة، لأنھا لیس بھا حواف تشابك   •
 تتمیز بأنھا أخف وزناً وأقل تكلفة، مقارنة بالزجاج.  •
 تتمتع بمقاومة عالیة للحرارة.  •
 تتمتع بمقاومة عالیة للأشعة فوق البنفسجیة.  •
 تظھر مقاومة عالیة للصدمات.  •
 تنُتج شفافة أو معتمة وفقاً لمتطلبات الضوء المناسبة.  •
 عماریة وظروف النقل. یمكن إنتاجھا بالطول المطلوب وفقاً للاحتیاجات الم •
 یمكن ثنیھا في الأماكن المائل مثل: السقف المقبب.  •

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان بانل بشأن الأحوال  ، وخاصة التوصیات المتعلقة بالتنفیذ والاستخدامات النھائیة مقدمة بحسن نیة استناداَ إلى المعارف والخبرات الحالیة التي تمتلكھا أس المعلومات المقدمة ھنا بشأن منتجات أسان بانل 
تتنوع أسطح استخدام المنتجات ومجالات استخدامھا للغایة في الممارسة  . ان بانل الصحیحة التي تنقل فیھا ھذه المنتجات وتخزن ویتم التعامل معھا واستخدامھا في الظروف العادیة وتماشیاً مع توصیات أس 

من أنكم تستخدمون المنتج الصحیح في الظروف الصحیحة وبالطریقة الصحیحة وفي المكان الصحیح، یرجى منكم في ھذا الصدد الامتثال    ولھذا السبب، علیكم التأكد خلال استخدام منتجات أسان بانل .  العملیة 
یجب على مستخدم المنتج  . عن الأضرار التي قد تحدث   بخلاف ذلك، أسان بانل غیر مسؤولة .  أو توافقھا مع غرض محدد / تمامًا للمعلومات والتعلیمات التي تقدمھا أسان بانل فیما یتعلق بالملاءمة التجاریة و 

.  یجب احترام حقوق ملكیة الأطراف الثالثة . تحتفظ أسان بانل بالحق في تغییر مواصفات المنتجات ذات الصلة . اختبار مدى ملاءمة المنتج للغرض والاستخدام الذي یفكر في استخدام المنتج فیھ )  المستخدم ( 
یجب على المستخدمین دائمًا أن یأخذوا في اعتبارھم أحدث إصدار من صحیفة بیانات المنتجات المحلیة ذات الصلة، والتي  .  الحالیة المتعلقة بالمبیعات والنقل في قبول جمیع الطلبات یتم الاستناد إلى شروطنا  

 یمكن الحصول علیھا من خلال التواصل مع أسان بانل 
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 ملم  30 السمك 

 ملم  895 صافي عرض التغطیة 
 ملم،   100الحد الأدنى   الطول

 ملم،   100الحد الأدنى   . یعتمد على ظروف النقل والتركیب:  الحد الأقصى
 كلفن   2م/واط  1,35 معامل التوصیل الحراري 

 م درجة مئویة/ملم 0,065 معامل التمدد الحراري 
 % 30معتم   - % 59شفاف  نفاذ الضوء 

 درجة مئویة  120+ درجة مئویة   40- مقاومة درجات الحرارة 
 ملم على الأقل 6000 نصف قطر الانحناء 

 MASTERلوح الواجھة 
PNEL 1000 w 

لوح البولي كربونیت 
 P895المسطح 

قطاع حواف 
 الأبواب والنوافذ

 MASTERلوح الواجھة  إكسسوار النافذة
PNEL 1000 w 
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